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Sehr geehrter KYMCO-Fahrer ! 
 

Sie haben sich für diesen Kymco-Roller entschieden, wofür wir Ihnen danken, und Sie herzlich in 

der Familie der Kymco-Fahrer willkommen heißen. Damit Sie sich an einer sicheren und 

vergnüglichen Fahrt erfreuen können, machen Sie sich vor der ersten Ausfahrt gründlich mit 

diesem Handbuch vertraut. Ihre Sicherheit hängt nicht nur von Ihrer Aufmerksamkeit und der 

Beherrschung des Rollers ab, sondern auch vom technischen Zustand des Fahrzeuges. Eine 

Kontrolle vor jeder Ausfahrt sowie die regelmäßige Wartung ist daher sehr wichtig. Für die 

Qualität jedes einzelnen Fahrzeuges wird von Kymco garantiert. 

 

Anmerkung:  1. Die Informationen und Vorgaben in diesem Handbuch sind lediglich 

Empfehlungen; Änderungen vorbehalten. 

 2. Bei Inbetriebnahme des Motors muss die Batterie eingebaut sein, das erleichtert  

dass Starten und Betriebhalten der Maschine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voraussetzungen f¿r sicheres Fahren 
 

Kleidung 

¶ Entspannt sein und bequeme Kleidung tragen, sind die 

wichtigsten Punkte für sicheres  Fahren. 

¶ Die Verkehrsregeln beachten, Ruhe bewahren, entspannt aber 

vorsichtig sein, dann fahren Sie auch sicher. 

¡ Tragen Sie immer einen Helm und befestigen ihn gut. 

¢ Halten Sie die Kleidung stets in Ordnung, schließen Sie die 

Hemdsärmel damit sie sich nicht an den Bremshebeln 

verhaken. 

£ Aus Sicherheitsgründen tragen Sie Schuhe mit flachen 

Absätzen. 

¤ Während der Fahrt halten Sie den Lenker mit beiden Händen. 

Einhändig fahren ist sehr gefährlich. 

 

ACHTUNG ! 
¶ Zur Vermeidung von Gefahren sollten Fahrzeugfahrer keine lose oder zu lange Kleidung 

tragen. 

¶ Während der Fahrt und 10 Minuten nach dem Abstellen des Fahrzeuges berühren Sie auf 

keinen Fall den Auspufftopf (Verbrennungsgefahr!). 

¶ Beim Parken des Fahrzeuges achten Sie darauf, dass kein trockenes Gras oder andere 

brennbare Dinge in der Nähe sind (Brandgefahr!). 

Das Fahren 

¶ Die Sicherheit auf einem Zweirad wird von der Sitzhaltung 

beeinflusst. Der Fahrer sollte   

¶ In der Mitte der Sitzbank Platz nehmen. Wenn er zu weit 

hinten sitzt, nimmt der Druck auf das Vorderrad ab, was zu 

gefährlichen Schwingungen in der Lenkung führen kann. 

¶ Kurven lassen sich mit einem Fahrzeug leichter fahren, 

wenn sich der Fahrer leicht nach innen lehnt, denn sonst 

wird das Fahrzeug das Gleichgewicht verlieren. 

¶ Beim Fahren auf schadhaften oder auf Schotterstraßen 

reduzieren Sie die Geschwindigkeit und halten Sie den 

Lenker gut fest. 

 

 

Transport von Gegenständen 

¶ Achten Sie auf eine gute Sitzposition damit Sie das 

Fahrzeug richtig bedienen können.  

¶ Wenn Sie Gegenstände transportieren, wird sich das 

Lenkverhalten ändern. Vermeiden Sie Überladung, das 

kann gefährliche Schwingungen in der Lenkung 

verursachen. Ladungen sicher und praktisch im Helmfach 

(1) verstauen oder am vorhergesehen Gepäcksträger (2) 

montieren.  

 

 

 



 

 

 

 

ANBAUTEILE/BEDIENELEMENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bremshebel hinten 

2. Scheinwerfer 

3. Blinker vorne, links 

4. Kraftstofftankdeckel 

5. Sitzbank 

6. Seitenständer 

7. Sitzbank 

8. Motornummer 

9. Luftfilterkasten 

10.Luftfilterkasten 

11. Rück-/Bremslicht  

12. Helmfach 

13. Seitenstrahler 

14. Brems-, Rücklicht 

15. Endschalldämpfer 

16. Ölmessstab 

17. Hauptständer 

18. Fußraster rechts 

19. Blinker vorne, rechts 

20. Bremshebel vorne 

21. Anlassschalter 

22. Zündschloss 



Gebrauchsanweisungen 

Zündschloss/Lenkschloss 

 

¡  In dieser Stellung ist der Zündstrom an, der Motor 

kann gestartet werden, der Schlüssel kann nicht 

abgezogen werden. 

¢  In dieser Stellung ist der Zündstrom aus, der Motor 

bleibt stehen, der Schlüssel kann abgezogen 

werden. 

£  In dieser Stellung ist die Lenkung blockiert, der 

Schlüssel kann abgezogen werden. 

Absperren 

Drehen Sie den Lenker bis zu Anschlag nach links und bringen Sie den Schlüssel durch 

Hineindrücken und Drehen in die Position , damit ist die Lenkung blockiert. 

Aufsperren 

Drehen Sie den Schlüssel auf , und das Schloss wird automatisch entriegelt. 

ACHTUNG !  
¶ Nach dem Absperren prüfen Sie durch leichtes Bewegen des Lenkers, ob das Schloss 

eingerastet ist. 

¶ Drehen Sie den Schlüssel niemals während der Fahrt auf , da dann das Fahrzeug nicht 

mehr lenkbar ist, was unweigerlich zu einem Unfall führt. 

¶ Parken Sie Ihr Fahrzeug stets so, dass der Verkehr nicht behindert wird. 

E-Startknopf 

¶ Zum Starten des Motors schalten Sie zuerst die Zündung ein, 

dann drücken Sie den E-Startknopf. Gleichzeitig ziehen Sie 

einen Bremshebel (Vorder- oder Hinterradbremse) fest an 

(Sicherheitsschalter). 
 

ACHTUNG ! 
¶ Niemals den E-Starter bei laufendem Motor betätigen, er nimmt 

sonst Schaden 

¶ Bevor Sie den E-Startknopf drücken, schalten Sie Scheinwerfer 

und Blinker aus. 

¶ Lassen Sie den E-Startknopf sofort los, wenn der Motor 

angesprungen ist. 
 

Scheinwerferschalter (AHO) 

 
Ihr Fahrzeug ist mit einem automatisch eingeschalteten Lichtsystem ausgestattet, das heißt es sind 

Standlicht, Scheinwerfer, Instrumentenbeleuchtung und Rücklicht automatisch beim Starten des 

Motors in Betrieb. 

 

 

 

 

 

 



Scheinwerfer-Abblendschalter/Lichthupe 

£      ¹È Schalter in dieser Stellung = Aufblendlicht.  

¤       È Schalter in dieser Stellung = Abblendlicht 

Beim Fahren im Stadtgebiet oder wenn ein anderes 

Fahrzeug entgegen kommt, blenden Sie ab, damit 

Entgegenkommende nicht geblendet werden. 

¤ Überholen: Beim Überholen drücken Sie mehrmals den 

Abblendschalter am unteren Rand (Passing) und der 

Scheinwerfer blinkt zur Warnung des 

Gegenverkehrs. 

Hupenknopf/Blinkerschalter 

¶ Wenn die Zündung eingeschaltet ist (ON), drücken Sie auf den 

Hupenknopf ¢ und die Hupe ertönt. 

¡ Ĕ zum Rechtsabbiegen. ¡ ē zum Linksabbiegen.  

Durch Drücken auf den Blinkerknopf wird der Blinker wieder 

abgestellt. 

¶ Hupe und Blinker funktionieren nicht, wenn die Zündung 

ausgeschaltet ist (OFF). 
 

ACHTUNG ! 
¶ Der Blinker stellt sich nicht automatisch zurück. Schalten Sie 

diesen daher nach dem Abbiegevorgang unbedingt wieder aus, da 

falsche Zeichen zu gefährlichen Verkehrssituationen führen 

können. 

Sitzbank-Schloss/Helmfach 

¶ Zum Öffnen des Sitzes stecken Sie den Schlüssel in das 

Zündschloss, drehen ihn mit leichtem Widerstand nach 

links und der Sitz sollte sich entriegeln und Sie können 

den Sitz anheben. 

¶ Max. Zuladung im Helmfach: 10 kg. 

¶ Zum Schließen klappen Sie den Sitz wieder herunter und 

drücken ihn nieder, bis das Schloss von selbst wieder 

einrastet. Prüfen Sie durch leichtes Aufheben, ob der Sitz 

versperrt ist. 

ACHTUNG ! 
¶ Legen Sie niemals den Schlüssel unter die Sitzbank und lassen 

diese dann zufallen. 

 

Helmhaken 

1.  Entsperren Sie das Sitzbankschloss und heben den Sitz an.  

2.  Hängen Sie den Verschlussring des Helmes in den 

Helmhaken ein. 

3.  Schließen Sie den Sitz wieder, und damit ist der Helm 

automatisch gesichert. 

¶ Das Wegnehmen des Helmes erfolgt in umgekehrter 

Reihenfolge. 

ACHTUNG ! 
Beim Fahren setzen Sie den Helm auf, und befestigen ihn nicht am Fahrzeug, da sonst die 

Lackierung beschädigt wird. 



Instrumente 

 
1. Serviceanzeige: Die Anzeige leuchtet bei laufendem Motor, wenn der Kilometerzähler unter 

ĂOILñ 2.000 KM oder unter ĂBELTñ 20.000 KM erreicht hat. Es gelten ausschließlich die 

aufgeführten Serviceintervalle im Serviceheft. Aktuelle Wartungspläne liegen dem KYMCO-

Händler vor. 

2. ABS-Kontrollleuchte:  Leuchtet wenn die Bremsbelege bis auf Minimum verbraucht worden 

sind. Bitte umgehend erneuern oder wenn der ABS-Sensor einen Fehler hat, der umgehend bei 

einem Kymco-Vertragshändler erneuert werden muss (Achtung ï KEINE Funktion). 

3. Fernlichtanzeige (Sie fahren mit Fernlicht 

4. FI Anzeige (Motor-/Kraftstoffsteuerung) 
Die Anzeige leuchtet während der Motor läuft, wenn eine Fehlfunktion im Einspritzsystem 

besteht. Suchen Sie bitte unverzüglich einen KYMCO-Vertragshändler auf.   

Beim Einschalten der Zündung leuchtet die Serviceanzeige & die FI Anzeige für einen 

Funktionstest einige Sekunden und erlischt danach wieder. 

5. Drehzahlmesser & Selbsttest: Der Drehzahlmesser geht beim Einschalten der Zündung für 

kurze Zeit von Minimalstand auf den Maximalstand, um sicherzustellen, dass er 

funktionstüchtig ist. Zeigt die Motordrehzahl in Umdrehungen pro Minute an. 

6. Tachometer : Zeigt die Geschwindigkeit, die gerade gefahren wird in Stundenkilometern 

(km/h) oder in Milen an. 

7. Batteriespannung in Volt  
Zeigt die Spannung der Fahrzeugbatterie an oder durch umschalten auch die Uhrzeit. 

8. Tankanzeige: Die Tankuhr zeigt die Treibstoffmenge im Tank an. Leuchtet nur mehr ein 

Balken in der Skala, geht der Treibstoff zur Neige und Sie sollten so schnell als möglich 

bleifreies Superbenzin (95 Okt.) nachfüllen. 

9. Kilometerzähler: Zeigt die gesamten bereits gefahrenen Kilometer an. Durch drücken der 

ĂMODEñ-Taste kann zwischen folgenden Punkten umgeschaltet werden: 

- ODO: Gesamtkilometer (kann nicht gelöscht werden) 

- Trip1: z.B.: Tageskilometer 1 

- Trip2: z.B.: Tageskilometer 2 



- OIL: Luafleistung seit Ölwechsel 

- BELT: Laufleistung seit Riemenwechsel 

Kilometerzªhler zur¿cksetzen: Durch dr¿cken der ĂMODEñ-Taste den gewünschten Punkt 

auswªhlen, ĂMODEñ & ĂADJñ gleichzeitig dr¿cken bis sich die Anzeige zur¿cksetzt.  

10. USB-Steckdose: Zeigt Ihnen an, dass Sie ein Smartphone an der USB-Dose angesteckt 

haben und laden. 

11. Rechter Blinkeranzeige: 

Bei Betätigung des Blinkerschalters, leuchtet das Blinkersymbol im Display.  

12. Uhrzeit & Einstellung:  
- Der Kilometerzªhler muss auf ĂODOñ  stehen.  

- Taste ĂMODEñ und ĂADJñ gleichzeitig mindestens 3 Sekunden dr¿cken.  

- Die Stundenanzeige blinkt, nun kann mit der ĂADJñ-Taste die Stunden eingestellt werden.  

- Mit der Taste ĂMODEñ zur Einstellung zwischen Minuten und Stunden umschalten. 

- Zum Beenden der Einstellung beide Tasten gleichzeitig drücken. 
 

 

 

 

ACHTUNG ! 
¶ Verwenden Sie keine Zusätze beim Nachfüllen Treibstoff oder Motoröl. 

Kontrolle vor Fahrtantritt 

Vor der Inspektion 

¶ Machen Sie sich mit den einzelnen Punkten dieser ständigen 

Kontrollen vertraut, denn sowohl aus Gründen der Sicherheit, 

als auch zur Vermeidung von Schäden am Fahrzeug und 

Verkehrsunfällen, sind diese unbedingt notwendig. 
 

ACHTUNG ! 
¶ Auch bei einwandfreiem Funktionieren des Fahrzeuges sollten Sie 

das 1. Service nach längstens 2 Monaten nach Inbetriebnahme 

oder 500 gefahrenen Kilometern durchführen lassen. 

Motorölstand-Kontrolle/Nachfüllen 

 

Für New PEOPLE S 125 4T: 

1. Stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche 

ab.  

2. Starten Sie den Motor für ein paar Minuten. 

3. Danach kontrollieren Sie an der Inspektionsnadel 

(3) den Ölstand. 

4. Der Ölstand sollte zischen der Oberen (1) und der 

der Unteren (2) Markierung liegen. 

 

Ölwechsel (4Takt-Motor) : 



1.) Stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche ab und 

Starten Sie den Motor für ein paar Minuten. 

1.) Stellen Sie einen Behälter unter die Ölablassschraube.  

2.) Lösen sie die Ölablassschraube (Drain bolt (1)) und lassen 

Sie das Motoröl ab. 

3.) Danach Füllen Sie geeignetes Motoröl (4Takt-Öl) hinein 

und schrauben Sie die Öleinfüllschraube (2) wieder zu. 

4.) Lassen Sie den Motor Warmlaufen und kontrollieren sie 

den Motor auf Undichtheit. 

Gesamte Ölmenge: 0,9 Liter 

Ölmenge bei Ölwechsel: 0,8 Liter 

Ölsorte: SAE 15W-40 API SL oder höher 

Bremsen Kontrolle 

¶ Fahren Sie mit geringem Tempo auf einer trockenen Straße 

und betätigen Sie abwechselnd die vordere und die hintere 

Bremse um die Bremswirkung festzustellen. 

¶ Der Bremshebel sollte das richtige Spiel haben. 

¶ ĂSpielñ bedeutet den Weg des Bremshebels von der Position 
ungebremst bis zur voll angezogenen Bremse. 

 

Reifen Kontrolle 

1.  Reifendruck Prüfung 

¶ Prüfen Sie den Reifendruck während das Fahrzeug auf 

den Rädern steht.  

¶ Sollten Sie Abweichungen feststellen, oder nicht ganz 

sicher sein, benützen Sie einen Druckmesser. 

¶ Messen Sie den Reifendruck bei Zimmertemperatur. 

2. Risse und Beschädigungen 

¶ Prüfen Sie die Laufflächen auf Risse und 

Beschädigungen. 

3.  Abnormale Abnützung  

¶ Prüfen Sie die Laufflächen auf ungleichmäßige 

Abnützung. 

4.  Fremdkörper aus Metall und Steine 

¶ Prüfen Sie Reifen und Laufflächen auf eingefahrene 

Metallteile oder Steine. 

5.  Tiefe des Reifenprofils 

¶ Wenn ein Reifen bis zur Warnmarkierung abgefahren 

ist, ersetzen Sie ihn durch einen neuen. 

Richtiger Reifendruck (1 Person / 2 Personen) 

Vorderrad 1,8 ï 2,0 Bar 

Hinterrad 2,2 ï 2,4 Bar 

ACHTUNG ! 
¶ Falscher Reifendruck, Risse, Beschädigungen und ungleichmäßige Abnützung verursachen 

unruhiges Lenkverhalten und enden mit dem Platzen des Reifens. 

¶ Wenn der Reifen Risse hat, oder abgefahren ist, unbedingt austauschen. 

 

 

 



Benzinstand-Kontrolle/Nachtanken 

 

¶ Prüfen Sie, ob genügend Benzin im Tank ist.  

¶ Leuchtet nur mehr ein Balken in der Skala, geht der 

Treibstoff zur Neige und Sie sollten so schnell als 

möglich bleifreies Superbenzin (95 Okt.) nachfüllen. 

Tankvorgang 

1.  Öffnen Sie die Abdeckung im vorderen unteren Teil des 

Fußbereiches (Trittbrett). 

2.  Öffnen Sie den Tankdeckel mit dem Zündschlüssel indem 

Sie den Schlüssel in das Zündschloss einführen, drehen 

den Schlüssel mit der Hand in den Uhrzeigersinn und das 

Tankdeckel wird sich entriegeln und springt automatisch 

auf.  

3.  Tanken Sie nur Superbenzin (95 Okt.) bleifrei. 

4.  Zum Schließen drücken Sie den Tankverschluss mit der 

Hand zu, bis der Verschluss wieder eingeriegelt ist. Sie 

hºren beim Verriegeln ein ĂKLICKñ.  

ACHTUNG ! 
¶ Motor vor dem Tanken abstellen. 

¶ Nicht über die Höhe der Markierung befüllen, da sonst das 

überschüssige Benzin ausläuft. 

¶ Keine Zusätze beifügen, sonst Motorschäden möglich. 

Lenkung 

¶ Sehen Sie nach, ob er Lenker irgendwelche Beschädigungen 

aufweist 

¶ Ziehen Sie die Vorderbremse und bewegen Sie den Lenker 

auf und ab, und achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche. 

¶ Bewegen Sie den Lenker auf und ab, nach rechts und nach 

links, und achten Sie auf irgendwelche losen Teile. 

¶ Prüfen Sie, ob die Lenkung frei beweglich ist. 

¶ Sollten Sie irgendetwas Ungewöhnliches feststellen, wenden 

Sie sich an Ihren Händler oder eine Servicestelle. 

 

Kontrolle des Bremsflüssigkeitsstandes 

1.  Halten Sie den Lenker gerade und prüfen Sie den Stand der 

Bremsflüssigkeit in den Behältern für die vordere/hintere Bremse. 

Er sollte zwischen der oberen und der unteren Markierung liegen. 

2.  Wenn der Flüssigkeitsstand nahe der Untergrenze liegt, prüfen Sie 

die Bremsklötze auf ihre Abnützung. 

3.  Sollte die Abnützung der Bremsklötze das vorgesehene Limit noch 

nicht erreicht haben, bedeutet dies, dass Flüssigkeit austritt. In 

diesem Fall besuchen Sie den Händler oder eine Servicestelle 

zwecks Kontrolle und Reparatur. 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrolle Hupe/Beleuchtung 

¶ Zündung einschalten (ON) und den Hupenknopf drücken, ob sie 

ertönt.  

¶ Scheinwerfer/Rücklicht Kontrolle: 

Starten Sie den Motor um zu sehen ob der vordere Scheinwerfer 

und auch das Rücklicht funktionieren. Prüfen Sie die Gläser auf 

Verschmutzung und Beschädigung. 

¶ Bremslicht Kontrolle: 

Betätigen Sie die Vorderbremse als auch die Hinterbremse um zu 

sehen, ob das Bremslicht aufleuchtet. Prüfen Sie auch dieses Glas 

auf Schmutz und Schäden. 

¶ Blinker Kontrolle: 

Betätigen Sie den Blinkerschalter und stellen Sie fest, ob alle 

Blinker rechts und links, vorne und hinten arbeiten und auch das 

akustische Signal zu hören ist. Kontrollieren Sie auch hier die 

Gläser auf Schmutz und Schäden. 

 ¡ Scheinwerfer,  ¢ Rücklicht/Bremslicht,  £ Blinker,  ¤ Hupenknopf 

 

Kontrolle Fahrwerk 

Stoßdämpfer Kontrolle vorne/hinten 

¶ Prüfen Sie den Zustand der vorderen/hinteren Stoßdämpfer 

durch mehrmaliges Niederdrücken am Lenker bzw. Sitz. 

Kontrolle der Bremswirkung  

¶ Ziehen Sie die Vorder- bzw. Hinterbremse voll an, und 

schieben Sie das Fahrzeug nach vorne um zu sehen, ob die 

Bremswirkung gut ist. 

Einstellung der Rückspiegel 

¶ Setzen Sie sich aufrecht auf das Fahrzeug und prüfen Sie, ob 

Sie im Rückspiegel den richtigen Ausschnitt sehen, sonst 

einstellen. 

Nummerntafel Kontrolle  

¶ Prüfen Sie das Kenneichen auf Verschmutzung, Beschädigung 

und ausreichende Befestigung. 

Rückstrahler Kontrolle  

¶ Prüfen Sie den Reflektor auf Schmutz und Beschädigung. 

Kontrolle schadhafter Teile 

¶ Stellen Sie fest, ob Teile, die als schadhaft erkannt wurden, ausgetauscht bzw. repariert 

wurden. 

Kontrolle der Schmierstellen 

¶ Sehen Sie nach, ob alle Schmierstellen am Fahrzeug mit ausreichend Schmiermittel 

versorgt sind. 

 

Starten des Motors  
Schalten Sie die Zündung ein (ON) 

¶ Entriegeln Sie das Lenkschloss. 

¶ Drehen Sie den Zündschlüssel auf . 

ACHTUNG ! 
¶ Vor dem Starten prüfen Sie den Benzin- und Ölstand. 

¶ Stellen Sie das Fahrzeug beim Starten immer auf den Hauptständer 



Blockieren Sie das Hinterrad 

¶ Ziehen Sie die Hinterbremse an, dann erst kann der Motor 

gestartet werden  (Sicherheitsschalter). 

ACHTUNG ! 
¶ Um zu verhindern, dass das Fahrzeug beim Starten mit hoher 

Drehzahl losfährt, blockieren Sie das Hinterrad. 

¶ Wenn das Spiel am Hinterbremshebel nicht stimmt, kann das 

Hinterrad nicht gebremst werden, was gefährlich werden kann. 

Der E-Startknopf  

¶ Drücken Sie den E-Startknopf ohne Drehung des Gasgriffes.  

¶ Wenn der Motor nicht anspringt, nach dem der Startknopf für 

3-4 Sekunden gedrückt wurde, drehen Sie den Gasgriff um 

1/8 - 1/4 Umdrehung um das Starten zu erleichtern. 

¶ War das Fahrzeug längere Zeit nicht in Gebrauch, oder der 

Benzintank war leer, und ist der Motor nach dem Auftanken 

schwer zu starten, geben Sie langsam Gas, und drücken 

mehrmals den Startknopf. 

¶ Um eine Überlastung der Batterie zu vermeiden, drücken Sie 

den Startknopf jeweils höchstens für 5 Sekunden. 

¶ Springt der Motor dann nicht an, warten Sie für etwas mehr 

als 5 Sekunden und wiederholen den Vorgang. Bevor die Batterie ganz entleert wird, 

benützen Sie besser den Kickstarter. 
 

ACHTUNG ! 
¶ Drücken Sie den E-Starterknopf niemals bei laufendem Motor, da sonst die Maschine 

beschädigt wird. 

¶ Während des Startens ziehen Sie die Hinterbremse an, damit der Zündstrom freigegeben wird, 

das Bremslicht leuchtet auf. 

 

 

Richtiges Fahren 
Starten des Motors 

¶ Starten Sie den Motor, wie unter Punkt ĂStarten des Motorsñ 

beschrieben.  
 

ACHTUNG ! 
¶ Lassen Sie den Startknopf sofort los, wenn der Motor angesprungen 

ist, sonst nimmt die Maschine schaden. 

¶ Die Hinterbremse sollte vor dem Wegfahren angezogen sein. 

 

Einklappen des Hauptständers 

¶ Halten Sie die Hinterbremse gezogen und schieben Sie das Fahrzeug nach vorne. Der 

Hauptständer klappt dann automatisch nach oben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


