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VORWORT 

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin! 

Sie haben sich für einer unserer Speedex-Roller entschieden, wofür wir Ihnen danken. Damit Sie sich an einer 

sicheren und vergnüglichen Fahrt erfreuen können, machen Sie sich vor der ersten Ausfahrt gründlich mit diesem 

Handbuch vertraut. Ihre Sicherheit hängt nicht nur von Ihrer Aufmerksamkeit und der Beherrschung des 

Fahrzeuges ab, sondern auch vom technischen Zustand des Fahrzeuges. Eine Kontrolle vor jeder Ausfahrt sowie die 

regelmäßige Wartung sind daher sehr wichtig. Für die Qualität jedes einzelnen Fahrzeuges wird von EnMoto GmbH 

garantiert. 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Die Informationen und Vorgaben in diesem Handbuch sind lediglich Empfehlungen - Änderungen vorbehalten. 
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WICHTIGE HINWEISE 

¶ Fahrer und Beifahrer 
Das Fahrzeug ist konzipiert für einen Fahrer und einen Beifahrer. Überschreiten Sie niemals die maximale 
Gewichtskapazität wie folgt: Maximale Belastung: 150kg (inkl. 5kg für Gepäckträger) 

 
 

Achten Sie besonders auf die folgenden Warnpunkte im Handbuch: 

WARNUNG: Weist auf eine starke Möglichkeit von schweren Verletzungen oder Tod hin, wenn die 
Anweisungen nicht befolgt werden. 

 

VORSICHT: Weist auf eine mögliche Beschädigung des Geräts und/oder möglichen Verletzungen des 
Fahrers hin, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden. 

 

HINWEIS: Weist auf eine mögliche Beschädigung des Geräts hin, wenn die Anweisungen nicht befolgt 
werden. 

 

  

! 

! 

! 
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SICHERES FAHREN MIT IHREM FAHRZEUG 

FAHRVORSCHRIFTEN FÜR IHRE SICHERHEIT: 

Lesen Sie bitte dieses Handbuch gründlich und sorgfältig 

 

WARNUNG! 

Rollerfahren erfordert besondere Konzentration, um die Sicherheit zu gewährleisten. Machen Sie sich mit diesen 
Anforderungen vertraut, bevor Sie losfahren. 

¶ Machen Sie immer eine Inspektion vor der Fahrt, bevor Sie den Motor starten. Sie können so Unfälle oder 
Geräteschäden verhindern. 

¶ In den meisten Ländern ist eine spezielle Fahrprüfung oder ein Führerschein erforderlich. Stellen Sie sicher, 
dass Sie qualifiziert sind, bevor Sie fahren. VERLEIHEN Sie Ihr Fahrzeug NIEMALS einem unerfahrenen Fahrer. 

¶ Sie sollten ständig wachsam und gut ausgerüstet sein, um Unfälle zu vermeiden: 
o Tragen Sie helle oder reflektierende Bekleidung 
o Fahren Sie nicht im "toten Winkel" eines anderen Kraftfahrzeuges 
o Biegen Sie nicht ohne ausreichendem Sicherheitsabstand eines entgegenkommenden Fahrzeuges ab. 
o Beachten Sie alle Verkehrsregeln und Vorschriften 
o Beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen und fahren Sie NIEMALS schneller als es die 

Streckenabschnitte erlauben. 
o Bevor Sie in einer Kreuzung abbiegen oder einen Spurwechsel durchführen möchten, geben Sie 

dieses Vorhaben frühzeitig den anderen Verkehrsteilnehmern durch Blinkersetzung bekannt. 

! 
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¶ Seien Sie besonders vorsichtig an Kreuzungen, Parkplatzeinfahrten und -ausfahrten. 

¶ Denken Sie immer daran, mit beiden Händen am Lenker zu fahren und beide Füße auf den Fußraster des 
Fahrzeuges zu halten. Auch der Beifahrer sollte beide Hände an den vorgesehenen Haltebügeln und beide 
Füße auf den hinteren Fußrastern setzten. 

 

SCHUTZBEKLEIDUNG 

¶ Tragen Sie aus Sicherheitsgründen immer einen Helm mit Visier oder einer Staubschutzbrille und 
Schutzkleidung. Ihr Beifahrer braucht denselben Schutz. 

¶ Tragen Sie keine lose Kleidung, die sich an den Hebeln, Rädern usw. verfangen könnte. 

 

NACHBAU DES FAHRZEUGES 

WARNUNG: Das willkürliche Nachrüsten von Zubehör oder das Entfernen von Originalteilen kann das 
Fahren unsicher machen und ist auch nicht straßenzulässig. Der Benutzer muss alle Gesetze und 
Vorschriften in Bezug auf das Fahrzeug und Verkehr beachten.  

 

 

 

 

! 
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BELADUNG DES FAHRZEUGES 

WARNUNG: Das Hinzufügen von Zubehör und Ladung kann die Stabilität, die Leistung und die 
Betriebsgeschwindigkeit des Fahrzeugs beeinträchtigen. 

¶ Halten Sie das Gewicht von Ladung und Zubehör niedriger und in der Nähe der Fahrzeugmitte. Belasten Sie 
beide Seiten gleichmäßig, um das Gleichgewicht zu behalten. Da das Gewicht weiter vom Schwerpunkt des 
Fahrzeugs entfernt ist, wird die Handhabung proportional beeinflusst. 

¶ Stellen Sie sicher, dass die Ladung am Fahrzeug befestigt ist. 

¶ Befestigen Sie keine Gegenstände an Lenker, Gabel oder Kotflügel. Andernfalls kann eine instabile 
Handhabung oder eine langsame Lenkreaktion auftreten. 

¶ Das maximale Ladegewicht des Rollers beträgt 100 kg. Bitte das Fahrzeug nicht überladen. 

 

ZUBEHÖR 

Original Zubehör von Speedex wurde speziell für das Fahrzeug entwickelt und getestet. Da das Werk nicht alle 
anderen Zubehörteile prüfen kann, sind Sie persönlich für die Auswahl, Installation und Verwendung von Zubehör 
verantwortlich, das nicht von der Firma hergestellt wurde. Befolgen Sie immer die folgenden Sicherheitsregeln: 

¶ Kontrollieren Sie das Zubehör sorgfältig um sicherzustellen, dass es keine Lichter verdeckt, die Bodenfreiheit 
oder den Schräglagenwinkel verringert oder den Federweg, den Lenkweg oder den Steuerbetrieb begrenzt. 

¶ Fügen Sie keine elektrischen Geräte hinzu, die die Stromkapazität des Fahrzeugs überfordern. 

 

! 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN    

Fahrzeugteile 
Fahrgestellnummer:   

Bitte füllen Sie die Fahrgestellnummer und den Motornummer Ihres Fahrzeugs in das Feld unten ein. Diese 
Nummern sind wichtig und müssen im Fahrzeugregistrierungsdokument der Maschine aufgezeichnet werden. 

 

 

¶ Die Fahrgestellnummer (VIN) befindet sich in eine Plakette über die Fußraste. 

¶ Das Typenschild befindet sich auf der rechten Seite des Seitenständers. 

¶ Die Motornummer ist am linken unteren Teil des Kurbelgehäuses eingeprägt. 

 

Fahrgestellnummer  

Motornummer  
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Armaturenbrett ς CAPRI II 
 Drehzahlmesser 

Zeigt die Drehzahl (rpm) des Motors an. 
 Batterieanzeige 

Zeigt den Batterieladestand. 

 Blinkeranzeige ēĔ 
Blinkt wenn die Blinker funktionieren 

 Motorwarnunganzeige: 
Wenn  eingeschaltet ist, bedeutet, dass das der 
Motor ein Problem hat. 

 Digitaluhr 
Zeigt die Uhrzeit. 

 Geschwindigkeitsanzeige  
Zeigt die Geschwindigkeit in km/h oder Meilen pro 
Stunde an. 

 Tageskilometerzähler 
 Fernlichtanzeige 

Leuchtet auf, wenn der Scheinwerfer im 
Fernlichtmodus arbeitet. 

 Tankanzeige 
Zeigt den Benzinstand im Tank. !ƴȊŜƛƎŜ ŀǳŦ αFάΥ ŎŀΦ 
6 ƭ ƛƳ ¢ŀƴƪΦ !ƴȊŜƛƎŜ ŀǳŦ αEάΥ ŎŀΦ м ƭ ƛƳ ¢ŀƴƪΦ 
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Armaturenbrett ς CUBANA II 
 Geschwindigkeitsanzeige  

Zeigt die Geschwindigkeit in km/h oder Meilen pro 
Stunde an. 

 Kilometerzähler 
 Tankanzeige 

½ŜƛƎǘ ŘŜƴ .ŜƴȊƛƴǎǘŀƴŘ ƛƳ ¢ŀƴƪΦ !ƴȊŜƛƎŜ ŀǳŦ αCάΥ ŎŀΦ 
оΣр ƭ ƛƳ ¢ŀƴƪΦ !ƴȊŜƛƎŜ ŀǳŦ α9άΥ ŎŀΦ м ƭ ƛƳ ¢ŀƴƪΦ 

 Fernlichtanzeige 
Leuchtet auf, wenn der Scheinwerfer im 

Fernlichtmodus arbeitet. 
 Blinkeranzeige ēĔ 

Blinkt wenn die Blinker funktionieren 
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Benutzung des Tageskilometerzählers (nur Capri II 50i) 
 

 ODO / TRIP Reset-Taste (nur Capri II 50i) 
Im Handschuhfach befindet sich die Reset-Taste. Diese bedient die Uhr 
und den Tageskilometerzähler. 
Zeiteinstellung (Stunden): Wenn die Gesamtkilometer auf dem Display 
angezeigt werden, drücken Sie lange auf die Taste. Wenn die Zahlen zu 
flackern beginnen, lassen Sie den Druck los und drücken Sie ihn kurz 
erneut. Die Zahlen werden flackern, wählen Sie Stunden. 
Zeiteinstellung (Minuten): Wenn die Gesamtkilometer auf dem Display 
angezeigt werden, drücken Sie lange auf die Taste. Wenn die Zahlen 
anfangen zu flackern, drücken Sie erneut; die Zahlen flackern wieder, 
dann lassen Sie die Taste los und drücken Sie sie kurz, um die Minuten 
einzustellen. 
ODO- und TRIP-Toggle-Anzeige und Trip-Reset: Wenn die 
Gesamtkilometer auf dem Display angezeigt werden, drücken Sie kurz 
die Taste, es schaltet auf TRIP-Kilometer um, drücken Sie die Taste 
länger um den Trip auf null zu setzen. Wählen Sie zwischen TRIP und 
ODO in ähnlicher Weise. 
Anzeigeschalter (Kilometer auf Meilen und umgekehrt): Wenn 
Gesamtmeilen im Messgerät angezeigt werden, drücken Sie lange auf 
die Taste. Die Zahl Flicker, wiederholen Sie zweimal, dann wird der 
Metrisch / Zoll Symbol flackern, lassen Sie die Taste los und drücken Sie 
sie für eine kurze Zeit um Metrisch zu Zoll zu wechseln. Lassen Sie den 
Knopf für 15 Sekunden unberührt, es kehrt zum Normalzustand zurück. 

 














































